
Синтезатор 
тестовых сигналов 

Комплект 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
I, U, f (прямые измерения)

НОУТБУК

•	 Генерация 3-х напряжений: 
0,1 В - 4 В - 300 В 20 ВА на фазу
 или одного до 900 В
•	 Генерация тока *
0 - 5 мА - 20 А   20 ВА на фазу 

ИЗМЕРИТЕЛЬНО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О 
В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Е 

К О М П Л Е К С Ы

2Н210/2Н211«Метролог»

2H210 «Метролог» 

2Н210.41

2H35.11
(U)

2H35.20
(I)

2H35.01
(f)

Векторное 
измерение U

(отн. погр. 0,05%)
•	 0 - 10 В - 500 В
•	 0; 10 Гц - 15 кГц
•	 Кг 0,1 - 100%

Векторное 
измерение I

 (отн. погр. 0,05%)
•	 0 - 0,01 А - 11 А
•	 0; 10 Гц - 15 кГц
•	 Кг 0,1 - 100%

Измерение 
и генерация f  

(отн. погр. 0,001%) 
•	 Подключение до 6 у-в 
2Н34.хх, 2Н35.хх

счетчиков   
электрической  

энергии

амперметров, 
вольтметров, 

ваттметров

работа в составе 
автоматизированных 

поверочных 
установок

измерительных 
преобразователей 

U, I, P

измерителей    
угла фазового    

сдвига

измерителей  
показателей качества 

электрической энергии

*Генерацию бо�льших 
значений тока - до 200 А 80 ВА 
обеспечивает 
дополнительный 
блок тока 2H210.51 
(приобретается отдельно 
и в стандартый 
комплект 
не входит)

производит калибровку и поверку :

проверка широкой номенклатуры измерительных приборов
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Измерительно-вычислительный комплекс 
«Метролог» в стандартной комплектации вы-
полняет все необходимые задачи.

Блок тока 2Н210.51 позволяет увеличить диа-
пазон тока до 200 А 80 ВА на фазу.

В комплектацию измерительно - вычисли-
тельного комплекса «МЕТРОЛОГ» 2Н210 - 
блок тока 2Н210.51 не входит.

 Пользователь имеет возможность самостоя-
тельно дополнить список вычисляемых произво-
дных величин. 

Комплекс позволяет задать любую из пере-
численных производных величин, а также вос-
произвести её с определённой точностью. 

Комплекс позволяет визуали-
зировать результаты измере-
ний, при этом строятся:

•   векторные диаграммы, 
•   графики форм кривых напряже-
ния, тока, мощности, их спектры, 
•   графики изменения параметров 
во времени,
•   график распределения резуль-
татов измерений, 
•   графики зависимости одного ре-
зультата измерений от другого: 
например график зависимости 
погрешности вольтметра от вели-
чины поданного напряжения и т.д. 

 Комплекс 	предназначен  для 
математической обработки  и до-

кументирования результатов измерений, в част-
ности позволяет рассчитать среднеквадрати-
ческое отклонение результата измерения или 
аппроксимировать зависимость одного ре-
зультата измерений от другого степенным поли-
номом. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ Метролог

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Измерительно - вычислительный комплекс «МЕТРОЛОГ» 2Н211  
доукомплектовывается  блоком тока -  2Н210.51

Ноутбук, со специализированным 
программным обеспечением ................................. 1 шт.
Синтезатор тестовых сигналов  2Н210.41......... 1 шт.
Преобразователь напряжения 2H35.11.............. 3 шт.
Преобразователь тока 2H35.20........................... 3 шт.

Блок 
тока

2Н210.51

Преобразователь частоты 2H35.01
(базовый блок) ...................................................... 1 шт.
Сумка для преобразователей U, I, f....................... 1 шт.
Комплект кабелей
Комплект технической документации

Измерительно-вычислительный комплекс «Ме-
тролог» предназначен для поверки широкого 
спектра измерительных приборов, использу-
емых в электроэнергетике, а также для лабора-
торных и полевых измерений электроэнергети-
ческих величин и их анализа. 

 Работа комплекса основа-
на на синхронном измерении 
первичных величин, характе-
ризующих измеряемые сигналы: 
мгновенных значений напряже-
ния, мгновенных значений тока, 
временных интервалов. 

На базе измеренных первич-
ных величин производятся вы-
числения следующих произ-
водных величин: 

•   действующее значение напря-
жения и тока; 
•   активная, реактивная, полная 
мощность и энергия; 
•   частота переменного напря-
жения или тока;
•   частота входного прямоуголь-
ного сигнала; 
•   амплитудные и фазовые характеристики гар-
монического состава напряжения, тока и мощ-
ности; 
•   параметры качества электроэнергии; и т.д. 


