
Синтезатор 
тестових сигналів

Комплект 
ВИМІРЮВАЛЬНИХ 
ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

I, U, f (прямі вимірювання)

НОУТБУК

•	 Генерація 3-х напруг:
0,1 В - 4 В - 300 В 20 ВА на фазу
 або одного до 900 В
•	 Генерація струму  *
0 - 5 мА - 20 А   20 ВА на фазу 

ВИМІРЮВАЛЬНО — ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

В И М І Р Ю В А Л Ь Н О 
О Б Ч И С Л Ю В А Л Ь Н І 

К О М П Л Е К С И

2Н210/2Н211«Метролог»

2H210 «Метролог» 

2Н210.41

2H35.11
(U)

2H35.20
(I)

2H35.01
(f)

Векторний
вимір U

(відн. похиб. 0,05%)
•	 0 - 10 В - 500 В
•	 0; 10 Гц - 15 кГц
•	 Кг 0,1 - 100%

Векторний
вимір I

 (відн. похиб.  0,05%)
•	 0 - 0,01 А - 11 А
•	 0; 10 Гц - 15 кГц
•	 Кг 0,1 - 100%

Вимірювання
та генерація f  

(відн. похиб. 0,001%) 
•	 Підключення до 6 у-в

2Н34.хх, 2Н35.хх

лічильників 
електричної 

енергії

амперметрів, 
вольтметрів, 

ватметрів

робота у складі 
автоматизованих 

перевірочних 
установок

вимірювальних 
перетворювачів U, 

I, P

вимірювачів 
кута фазового 

зсуву

вимірювачів показників 
якості електричної 

енергії

*Генерацію великих значень 
струму - до 200 А 80 ВА 
забезпечує додатковий
блок струму 2H210.51
( входить лише до складу 
"Метролог"2Н211)

проводить калібрування та повірку:

перевірка широкої номенклатури вимірювальних приладів
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Перейти на сайт ˃˃˃

http://tunic.com.ua/product/2%d0%bd210-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/
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Вимірювально-обчислювальний комплекс 
«Метролог» у стандартній комплектації виконує 
всі необхідні завдання.

Блок струму 2Н210.51, який входить до скла-
ду “МЕТРОЛОГ” 2Н211 дозволяє збільшити 
діапазон струму до 200 А 80 ВА на фазу.

(Блок струму 2Н210.51 не входить до скла-
ду вимірювально-обчислювального комплексу 
«МЕТРОЛОГ» 2Н210)

Користувач має можливість самостійно допо-
внити список похідних величин, що обчислю-
ються.

Комплекс дозволяє встановити будь-яку з пере-
рахованих похідних величин, а також відтворити її 
з певною точністю.

Комплекс дозволяє візуалізувати 
результати вимірів, при цьому бу-
дуються:

•   векторні діаграми,
•   графіки форм кривих напруги, 
струму, потужності, їх спектри,
•   графіки зміни параметрів у часі,
•   графік розподілу результатів 
вимірювань,
•   графіки залежності одного ре-
зультату вимірювання від іншого: 
наприклад графік залежності по-
хибки вольтметра від величини 
поданої напруги і т.д.

Комплекс призначений для 
математичної обробки та докумен-
тування результатів вимірювань, 

зокрема дозволяє розрахувати середньоквадра-
тичне відхилення результату вимірювання або 
апроксимувати залежність одного результату 
вимірювань від іншого статечним поліномом.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ 
МОЖЛИВОСТІ Метролог

СКЛАД УСТАТКУВАННЯ

Вимірювально - обчислювальний комплекс “МЕТРОЛОГ” 2Н211
доукомплектовується блоком струму - 2Н210.51

Ноутбук зі спеціалізованим
програмним забезпеченням ............................... 1 шт.
Синтезатор тестових сигналів  2Н210.41........... 1 шт.
Перетворювач напруги 2H35.11........................... 3 шт.
Перетворювач струму 2H35.20............................ 3 шт.

Блок 
струму

2Н210.51

Перетворювач частоти 2H35.01
(базовий блок) ....................................................... 1 шт.
Сумка для перетворювачів U, I, f........................ 1 шт.
Комплект кабелів
Комплект технічної документації

Вимірювально-обчислювальний комплекс «Ме-
тролог» призначений для перевірки широкого 
спектру вимірювальних приладів, що викори-
стовуються в електроенергетиці, а також для ла-
бораторних та польових вимірювань електро-
енергетичних величин та їх аналізу.

Робота комплексу 
ґрунтується на синхронному 
вимірі первинних величин, що 
характеризують вимірювані сиг-
нали: миттєвих значень напруги, 
миттєвих значень струму, часо-
вих інтервалів.

На основі виміряних первинних 
величин виробляються обчис-
лення наступних похідних вели-
чин:

•   діюче значення напруги та 
струму;
•   активна, реактивна, повна 
потужність та енергія;
•   частота змінної напруги чи 
струму;
•   частота прямокутного вхідного 
сигналу;
•   амплітудні та фазові характеристи-
ки гармонійного складу напруги, струму та 
потужності;
•   параметри якості електроенергії; і т.д.
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