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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальные значения выходных фазных напряжений .................... 100/√3; 220/√3; 380/√3 В
Диапазон изменения выходных напряжений  ................ (0…110)% от номинального значения
Выходная частота в диапазоне, Гц :  .................................................................................40 - 65
Диапазоны изменения выходных токов: 
- 1 диапазон  ....................................................................................................................... до 10 А
 - 2 диапазон  ...................................................................................................................... до 50 А
Угол сдвига фаз между векторами тока и напряжения 
задается с дискретностью 1,8 град.  ......................................... от минус 180 до плюс 180 град 
Коэффициент несинусоидальности кривых напряжения и тока не более ........................ 0,5% 
Несимметрия трехфазных систем тока и напряжения не более  .......................................0,5%
Выходная мощность, по каждой цепи тока и напряжения не менее  ............................... 20 ВА 
Питание установки  .. от сети переменного тока напряжением 220±22В и частотой 50 ± 2.5Гц
Продолжительность непрерывной работы  ...................................................не ограничивается
Полная мощность, потребляемая синтезатором по цепи питания 
при максимальных значениях выходных токов и напряжений, не более ..................... 250 ВА.
Количество форм сигналов генерируемых синтезатором  .......................................................  4 
(каждая форма перепрограммируется от внешней ЭВМ);
Габаритные размеры, мм  .......................................................................................  500x400x160
Масса, кг  .................................................................................................................................  14,0  

ИСТОЧНИКИ ФИКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
С ФУНКЦИЕЙ ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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Синтезатор является трехфазным источником 
гальванически развязанных напряжений и токов 
и предназначен для укомплектования перенос-
ных установок для поверки счетчиков электриче-
ской энергии измерительных преобразователей 
тока, напряжения и мощности

3-х фазный

Синтезатор токов и напряжений 
трехфазный


